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Технические параметры:

Характеристики и технические преимущества:

 1.Большой коэффициент дробления, высокая эффективность производства, высокая производительность, хорошая 
   грануляция продукции.
Сочетание более высокой скорости вращения с поршневым тактом значительно повышает номинальную мощность и 
пропускную способность, а также коэффициент дробления и производительности дробилки SMH.
2. Рациональная конструкция, передовые принцип дробления и технические характеристики, надежность в работе, низкая 
себестоимость производства; все части дробилки обладают износостойкостью, ремонтныеные расходы будут сокращены 
до минимума, вследствие чего срок использования может быть повышен на 30%.
3.Замечательное межслойное дробление и грануляция готовой продукции
Спроектированные на основе принципа межслойного давления особая камера дробления и взаимосогласованная скорость 
вращения заменили традиционный принцип одиночного дробления и позволяют применить к сырью избирательное 
дробление, что существенно повышает соотношение тонины готовой продукции и ее кубообразность, а также в 
значительной степени снижает ребристость материала.
4.Снижение времени простоя
В гидравлической конусной дробилке от SHANME используется гидравлический метод блокировки и защиты от перегрузки. 
При попадании не поддающегося дроблению материала в полость дробления, гидросистема может мягко отпустить силу 
удара для защиты основной машины, и после прохода инородного тела вновь восстановить процесс выгрузки сырья через 
выходное отверстие, избежав таким образом возникновение симптомов застопорения. Если дробилка во время нагрузки 
выключается, новый бифункциональный гидроцилиндр может обеспечить достаточно большой путь для очистки полости, 
что поможет Вам быстро вычистить сырье из полости дробления, а также восстановить процесс выгрузки сырья через 
выходное отверстие, не требуется повторная настройка выходного отверстия. По сравнению с традиционными пружинно
-конусными дробилками, это более безопасно, более быстро, и требует гораздо более сниженного времени для 
ыключения машины.
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5.Редкое смазывание, надежность и продвинутость, повышение срока использования
Оригинальный дизайн системы редкой смазки значительно повышает срок использования оборудования. 
Высокоэффективные несоприкасающиеся герметичные детали не истираются, что повышает противопыльную надежность 
и совершенно устраняет смешение воды и масла и другие часто встречающиеся неполадки в пружинной конусной 
дробилке.
6.Разные типы камер дробления, удобное использование, большая приспособляемость
Конусная дробилка SMH нуждается лишь в замене прокладок для фиксированного и движущегося конусов. Форма камеры 
дробления может изменять по желанию от стандартной формы камеры для сверхкрупного давления до короткоглавой 
камеры для сверхтонкого дробления в соотвествие с требованиями к размеру фракции общего объема продукции.
7.Простота обслуживания и ремонта и удобство в использовании
Все части конусной дробилки серии SMH могут быть демонтированы и установлены сверху или сбоку. Демонтаж и 
установка передвижного и фиксированного конуса очень просты и не требуют демонтажа стойки и закручивания крепежных 
болтов. Поэтому повседневная замена прокладок на гидравлической конусной дробилке становится более удобной. 
Применение гидромотора делает эффективность работы дробилки совершенной.
8.Замена дробильных стенок и деки без добавок
В гидравлической конусной дробилке от SHANME используется еще более удобный способ фиксации дробильных стенок и 
деки, блокировка становится еще более надежной, не требуется добавка смолы, что значительно снижает время их замены.

Характеристики крупности материалов при условиях разных разгрузочных щелей(процентность перепускания 
через грохот%)

Кривая крупности материалов:
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SHANGHAI SANME MINING MACHINERY CO.,LTD (GERMANY HAZEMAG JV COMPANY)

Главный оффис
Тел:  +86  21  58206909 +86  21  58202968  
Факс: +86  21  58200089 
Email: sales@sanmecrusher.com 
Адрес: №899, Улица Востока, Район Пудун, Шанхай, Китай 
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